
 
 

 

PCR300 
Lettore tessere RFID 

 
 
 
 

DESCRIZIONE 
 

Il PCR300 è un perfetto sistema di sicurezza da 
usare con il WinLoq, software che permette di 
proteggere il sistema e prevenire l'utilizzo non 
autorizzato di altre persone. 

 
 

CARATTERISTICHE 
• Privacy utente con la funzione PROTEZIONE BOSS; 
• Tasto di privacy per oscurare istantaneamente lo 

schermo 
• Verifica del codice ID delle tessere di prossimità RFID 
• Sblocco/Blocco istantaneo del Sistema 
• Slot per accettare le tessere - per avviare WinLoq 
• Il sistema è funzionante quando nello slot risiede una 

tessera registrata → Sbloccato 

• Il sistema non funziona quando nello slot non è 
presente una tessera abilitata→Bloccato 

 
 

SPECIFICHE 
• Requisiti di alimentazione:5 VDC,200 mA 
• Lettura: RFID 125 kHz e Mifare 
• Interfacce: USB e RS232 
• Baud rate 9600,None parity,8 data bits,1 stop bit 
• Dimensioni tessera di prossimità: 86 x 55 x 2 mm 

massimo 
 

INSTALLAZIONI TIPICHE 
• Identificazione/autorizzazione degli utenti 
• Protezione della Privacy dell'utente - PROTEZIONE BOSS 
• Logon/Logoff del sistema - amministrazione sicurezza 

sistema 
• Computer negli hotel per l'utilizzo degli ospiti 
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